
PRZEZNACZENIE

Hak kulowy V-122 do samochodu VW Transporter T4 jest  przeznaczony do holowania przyczepy. 

V-122

V-122

 VW Transporter T4 

 
Hak ten posiada aktualne Œwiadectwo Homologacji uprawniaj¹ce do oznaczenia wyrobu znakiem  

homologacji E20.

WARUNKI MONTA¯U

Hak kulowy  mo¿e byæ u¿ywany i eksploatowany w samochodzie o w³aœciwym stanie           
technicznym elementów nadwozia.  Hak musi byæ zamontowany i eksploatowany w samochodzie 
zgodnie z niniejsz¹ instrukcj¹.
Wszystkie œruby i nakrêtki wystêpuj¹ce w haku kulowym musz¹ byæ dokrêcone odpowiednim 
momentem obrotowym (Mo) o wartoœciach podanych w poni¿szej tabeli (dla œrub w klasie 8.8):

WARUNKI EKSPLOATACJI
Hak kulowy  posiada tabliczkê znamionow¹ okreœlaj¹c¹ prawid³owe i bezpieczne obci¹¿enie 
haka, tj. :

Podczas eksploatacji poszczególne elementy haka kulowego powinny byæ utrzymane w nale¿ytym 
stanie technicznym i zabezpieczone przed dzia³aniem korozji. W czasie holowania przyczepa musi byæ 
z³¹czona dodatkowym elastycznym z³¹czem o odpowiedniej wytrzyma³oœci (linka, ³añcuch). W czasie 
eksploatacji haka kulowego nale¿y okresowo sprawdzaæ po³¹czenia œrubowe, a w przypadku 
poluzowania nakrêtek nale¿y je dokrêciæ.
MONTA¯

Hak kulowy do samochodu sk³ada siê z nastêpuj¹cych elementów.

Nr kat. V-122

30.10.2015.                                                                Nr kat. V-122

M8         -      25   (Nm)
M10       -      50   (Nm)

M12        -      85   (Nm)
M16        -    200   (Nm)

Typ:  V-122
         A50-X

E20  55R-01 1832
         D = 13,0  kN
         S =  100  kg
         R =2500  kg

Hak kulowy do samochodu VW Transporter T4
Klasa haka kulowego (urz¹dzenia sprzêgaj¹cego)
Nr. œwiadectwa Homologacji haka
Teoretyczna si³a odniesienia dzia³aj¹ca na hak kulowy
Max. dopuszczalne obci¹¿enie pionowe kuli haka
Max. dopuszczalne obci¹¿enie holowanej przyczepy

W celu zamontowania haka kulowego nale¿y przestrzegaæ poni¿szego opisu:

1.Monta¿ haka kulowego nie wymaga podcinania zderzaka tylnego w samochodzie.
2.Zdj¹æ ko³o zapasowe i odkrêciæ œruby mocuj¹ce zderzak z pod³u¿nicami (œruby bêd¹ wykorzystane 

do monta¿u haka).
3.Za³o¿yæ wzmocnienie prawe (3) i luŸno skrêciæ dwoma œrubami M12x40 (istniej¹cymi na 

samochodzie) do pod³u¿nicy prawej -  w  ten  sam sposób przykrêciæ wzmocnienie lewe (4) do 
pod³u¿nicy lewej.

 Nr kat. V-122
UWAGA:

Cena haka nie obejmuje wi¹zki elektrycznej.

4.Przy³o¿yæ korpus haka (1) do wczeœniej zamontowanych wzmocnieñ (3) i (4) a nastêpnie przykrêciæ 
go przy pomocy œrub M12x40 (6), podk³adek zwyk³ych 12,2 (8), sprê¿ystych 12,2 (10)  i nakrêtek 
M12 (12).

5.Skrêciæ na mocno wszystkie po³¹czenia œrubowe (z³¹czne).
6.Wywierciæ po 1-nym otworze 12,5  w pod³u¿nicy prawej i lewej poprzez otwory znajduj¹ce siê w 

wzmocnieniu prawym (3) i lewym (4) a nastêpnie za³o¿yæ œruby M12x40 (6) z podk³adkami 
specjalnymi 40 (5) i skrêciæ nakrêtkami M12 (12) z podk³adkami sprê¿ystymi 12,2 (10).

7.Przykrêciæ kulê haka kut¹ (2) do korpusu haka (1) œrubami M16x50 (7) wraz z podk³adkami zwyk³ymi 
sprê¿ystymi 16,3 (11) oraz nakrêtkami M16 (13).

8.Sprawdziæ czy wszystkie po³¹czenia œrubowe zosta³y odpowiednio mocno dokrêcone.

uszkodzenia mechaniczne haka kulowego  wykluczaj¹ dalsz¹ jego 
eksploatacjê. Uszkodzony hak nie mo¿e byæ naprawiany. W przypadku nie przestrzegania 
opisanego sposobu monta¿u lub niew³aœciwego jego u¿ytkowania producent nie ponosi 
odpowiedzialnoœci za powsta³e szkody.

SCHEMAT MONTA¯U:

Ø Ø

Ø

Ø Ø

Ø17,0 (9), 

Po zamontowaniu haka kulowego V-122  nale¿y uzyskaæ wpis w  dowodzie rejestracyjnym pojazdu 
na dowolnej stacji kontroli technicznej pojazdu.

UWAGA: Wszystkie V-122

Przestrzeganie niniejszej instrukcji zapewnia prawid³owy monta¿ 
  i eksploatacjê haka kulowego V-122 w samochodzie VW Transporter T4.

INSTRUKCJA
 MONTA¯U  I  EKSPLOATACJI

HAKA  KULOWEGO  DO:
VOLKSWAGEN  Transporter  T4

(1996 - 07/2003 r.)

1. Korpus haka
2. Kula haka kuta
3. Wzmocnienie prawe
4. Wzmocnienie lewe
5. Podk³adka specjalna
    Ø40/Ø12,5x2,5
6. Œruba M12x40            (PN/M-82105)

- 1 szt.
- 1 szt.
- 1 szt.
- 1 szt.

- 2 szt.
- 8 szt.

-  2 szt.
-  6 szt.
-  2 szt.
-  8 szt.
-  2 szt.
-  8 szt.
-  2 szt.

 7. Œruba M16x50            (PN/M-82105)

 8. Podk³adka zwyk³a Ø13,0
 9. Podk³adka zwyk³a Ø17,0
10.Podk³adka sprê¿ysta Ø12,2
11.Podk³adka sprê¿ysta Ø16,3
12.Nakrêtka M12
13.Nakrêtka M16

TOWBAR  V-122
FOR  VW TRANSPORTER T4

(1996 - 07/2003r.)

FITTING AND OPERATION MANUAL.

DESTINATION 

 forTow bar c  a VW Transporter T4 is designed for towing a trailer. This ball hook has a current 

certification of approval authorizing the product with E20 certification sign.

FITTING  CONDITIONS

Tow bar V-122 can be used and operated in a car with proper technical conditions of body elements. 
Those parts cannot be mechanically damaged . The ball hook has to be installed and operated in a car 
according to this instruction . All bolts and nuts in ball hook have to be screwed down with proper torque 
(Mo) . Torque values are given below :

OPERATION  CONDITIONS

The tow bar V-113 has a rating  plate describing correct and safe loads of the  hook :

During operating individual elements of ball hook should be kept in a proper technical condition and 
protected from corrosion . The trailer must be linked with an elastic joint with proper durability ( cord , 
chain ) while towing .It is necessary to check periodically bolt  joints during operating the ball hook. If 
screws are eased , it is necessary to screw them down .

FITTING

Ttowbar V-122  for VW Transporter T4  is consists of elements as follows:

Cat. No. V-122

30.10.2015                                                            Cat. No. V-122

Please follow the installation fitting instruction below in order to ensure correct installation of the 
towbar:

1.Rear bumper cutting is not required.
2.Remove the spare wheel and uscrew bolts clamping bumper with chassis side members (the bols
    will be used for the towbar fitting).
3.Place (3) and loosely attach using the bolts M12x40 (existing in the car) to the right chassis side
    member; in the same way attach (4) to the left chassis side member.
4.Put (1) to the previously mounted (3) and (4), next attach using (6), (8), (10) and (12).
5.Screw all fixing bolts tight.
6.Drill hole 12,5 in both (right and left) chassis side members through the holes located in (3) and
   (4), next place (6) with (5) and screw using (12), (10).

Ø

 Cat. No. V-122

7.Attach (2) to (1) using (7), (9), (11) and (13).
8.Check if all fixing bolts and nuts are correctly tightened.

After assembling of the tow bar V-122 you have to get entry in cars registration book  in a qualit
control station .

CAUTION :
All mechanical damages of tow bar excludes its further exploitation . Damaged ball hook cannot be 
repaired. In case of braking the rules of montage or unproper usage manufacturer do not take 
responsibility for arised damages .

MONTAGE  DIAGRAM :

M8         -      25   (Nm)
M10       -      50   (Nm)

M12        -      85   (Nm)
M16        -    200   (Nm)

Typ:  V-122
         A50-X

E20  55R-01 1832
         D = 13,0 kN
         S =  100 kg
         R =2500 kg

The towbar for VW Transporter T4
Towbar class ( compressing  device )
Towbar certification of approval number
Teoretical related force working on a ball hook
Max permissible  vertical load of the hook ball
Max permissible load of towing trailer 

 

NOTE :

Bunch of wires is not included (in total price).

1. Towbar mainframe
2. Towball with support
3. Right strenghtening
4. Left strenghtening
5. Special washer Ø40/12,5x2,5
6. Bolt M12x40
7.  Bolt M16x50

- 1 piece
- 1 piece
- 1 piece
- 1 piece
- 2 pieces
- 8 pieces
- 2 pieces

-  6 pieces
-  2 pieces
-  8 pieces
-  2 pieces
-  8 pieces
-  2 pieces

  8.  Flat washer Ø13,0
 9.  Flat washer Ø17,0
10. Spring washer Ø12,2
11. Spring washer Ø16,3
12. Nut M12
13. Nut M16

Obeying this instruction assures correct montage and the  tow bar 
operating in a VW Transporter T4



Montage und Gebrauchsanleitung 
für die Anhängerkupplung :

VW  TRANSPORTER T4

Die Bestimmung
Die Anhängerkupplung ist für den  bestimmt und dient dem schleppen eines 
Anhängers.  Diese Kupplung  besitzt das aktuelle Homologationszeugnis.

Das Zeugnis berechtigt zur Markierung des Produkts mit Homologationzeichen E20.

Die Montage

Die Anhängerkupplung kann nur in einer leistungsf higen Karosserie montiert werden.
Die Anhängerkupplung  muss gemäss der Gebrauchsanleitung eingebaut und gebraucht werden.
Alle Schrauben und Muttern gemäss den Angaben in der Tabelle  festziehen.

Die Betriebsbedingung

Die Anhängerkupplung besitzt das Typenschild:

Während des Betriebs sind alle Elemente der Anhängerkupplung im richtigen technischen Zustand zu 
halten und gegen Korrosion zu schützen.
Die  Anhängerkupplung muss zusätzlich mit einem Reißseil mit dem Anhänger  verbunden  werden. 

Die Montage
Die Anhängekupplung besteht aus:

V-122 VW transporter T4

V-122 ä

Um die Anhängerkupplung  V-122  richtig zu montieren ist folgende Beschreibung einzuhalten: 

1.Die Montage der Anhängerkupplung erfordert keinen zusätzlichen Anschnitt  der hinteren 
Stoßstange.

2.Das Ersatzrad abnehmen und die Schrauben, die die Stoßstange mit den Längsträgern befestigen, 
abschrauben ( die Schrauben werden zur Montage der Anhängerkupplung benutzt).

3.Die rechte Stütze (3) montieren und mit den am Wagen vorhandenen Schrauben M12x40 an den 
rechten Längsträger  locker verschrauben  genauso die linke Stütze (4) an den linken Längsträger 
verschrauben.

4.Das Gestell (1) an die früher montierten Stützen (3) und (4) dranhalten und dann das Gestell mit den 
Schrauben M12x40 (6), den Unterlegscheiben 12,2 (8), den   Federringen 12,2 (10) und den 
Muttern M12 (12) verschrauben.

5.Alle Schrauben festziehen. 

Ø Ø

1. Gestell
2. G
3. R
4. L
5. S

Ø Ø

eschmiedete Kugelkupplung
echte Stütze
inke Stütze
pezielle Unterlegscheibe         

     40/ 12,5x2,5                              
6.Schraube M12x40

- 1 St.
- 1 St.
- 1 St.
- 1 St.

- 2 St.
- 8 St.

-  2 St.
-  6 St.
-  2 St.
-  8 St.
-  2 St.
-  8 St.
-  2 St.

7.Schraube M16x50
Unterlegscheibe 13,0
Unterlegscheibe  17,0
Federring 12,2
Federring 16,3

Mutter M12
Mutter M16

8. Ø
9. Ø
10. Ø
11. Ø
12.
13.

M8         -      25   (Nm)
M10       -      50   (Nm)

M12        -      85   (Nm)
M16        -    200   (Nm)

Katalognummer V-122

Typ:  V-122         

         A50-X

E20  55R-01 1832

         D =13,0  kN
         S =  100  kg
         R =2500  kg

Die Anhängerkupplung für den Wagen
Kupplungsklasse
Die Homologationsnummer der Anhängerkupplung
D-Wert
Stützlast
Max. Anhängerlast

 VW Transporter T4

6.Jeweils eine Bohrung Ø12,5 in dem rechten und linken Längsträger  durch die in der rechten (3) und 
linken (4) Stütze vorhandenen Löcher durchführen und dann die Schrauben M12x40 (6) mit den 
speziellen Unterlegscheiben  Ø40 (5) montieren und mit den Muttern M12 (12), den Federringen   
Ø12,2 (10)  verschrauben.

7. An das Gestell (1) die Kugelkupplung (2) mit den Schrauben M16x50 (7) zusammen mit den 
Unterlegscheiben   Ø17,0 (9), den  Federringen Ø16,3 (11) und den Muttern M16 (13) anschrauben.

 8.Schraubverbindungen prüfen und ggf. festziehen.  

Um die richtige Montage und Betrieb der Anhängerkupplung V -122 von zu sichern, 
ist diese Gebrauchsanleitung zu beachten.

Achtung:
Alle mechanischen Schäden schließen eine weitere Nutzung der Anhängerkupplung  V-122 aus. Die 
beschädigte Anhängerkupplung kann nicht repariert werden.
Der Produzent haftet nicht für Schäden, die infolge einer unsachgemäßen Montage und 
Verwendung entstanden sind.

Das Schema

VW transporter T4  

Um die richtige Montage und Betrieb zu sichern ist diese Gebrauchsanleitung 
zu beachten.

ACHTUNG:  

Die Anhängerkupplung muss nicht beim TÜV vorgeführt werden, da diese mit dem Zeichen E20 
ausgezeichnet ist, es sei denn, dass aktuelle Vorschriften es anders bestimmen. Diese 
Montageanleitung dient als ABE und muss mit den Fahrzeugpapieren mitgeführt werden.

Ïðèìåíåíèå:
Ôàðêîï  V-122 ê àâòîìîáèëþ VOLKSWAGEN Transporter T4 ïðåäíàçíà÷åí äëÿ áóêñèðîâêè 
ïðèöåïà.  Ôàðêîï èìååò àêòóàëüíûé åâðîïåéñêèé ñåðòèôèêàò ñîîòâåòñòâèÿ E20.

Yêàçàíèÿ ïî ìîíòàæó
 Ôàðêîï V-122 ìîæíî ïðèìåíÿèòü è ýêñïëóàòèðîâàòü â àâòîìîáèëå â ñîîòâåòñòâåííîì 
òåõíè÷åñêîì ñîñòîÿíèè äåòàëåé êóçîâà.  Ôàðêîï äîëæåí áûòü çàêðåïëåí è ýêñïëóàòèðîâàí â 
àâòîìîáèëå ñîãëàñíî ðóêîâîäñòâó ïî óñòàíîâêå.
Âñå âèíòû è ãàéêè,  íàõîäÿùèåñÿ â ñîñòàâå ñ ôàðêîïîì , äîëæíû áûòü çàòÿíóòû 
ñîîòâåòñòâåííûì âðàùàòåëüíûì ìîìåíòîì ( Ì0 ), óêàçàííûì â òàáëèöå ( äëÿ âèíòîâ êëàññà 
8,8):

      
Óñëîâèÿ ýêñïëóàòàöèè

ñëåäóþùååÔàðêîï èìååò èäåíòèôèêàöèîííóþ òàáëè÷êó, îáîçíà÷àþùóþ

          
     

Âî âðåìÿ ýêñïëóàòàöèè âñå äåòàëè ôàðêîïà äîëæíû ñîõðàíÿòüñÿ â ñîîòâåòñòâóþùåì           
òåõíè÷åñêîì ñîñòîÿíèè è ïðåäîõðàíåíûîò êîððîçèè.    
Âî âðåìÿ áóêñèðîâêè ïðèöåï äîëæåí áûòü ñîåäèíåí äîïîëíèòåëüíîé ãèáêîé ìóôòîé,          
ñîîòâåòñâåííîé ïðî÷íîñòè ( öåïü, òðîñèê).           
Âî âðåìÿ ýêñïëóàòàöèè àâòîìîáèëÿ ñ èçïîëüçîâàíèåì ôàðêîïà íóæíî ïðîâåðèòü çàòÿæêó
âñåõ âèíòîâ êðåïëåíèÿ ôàðêîïà, è ïðè íåîáõîäèìîñòè, çàòÿíóòü óñòàíîâëåííûì ìîìåíòîì 
çàòÿæêè.

Íð. Êàò. V-122

30.10.2015.                                                               V-122Íð. Êàò.

M8         -      25   (Nm)
M10       -      50   (Nm)

M12        -      85   (Nm)
M16        -    200   (Nm)

Tèï:  V-122
         A50-X

E20  55R-01 1832
         D = 13,0  êÍ
         S =  100  êã
         R =2500  êã

    Äëÿ ïðàâèëüíîé óñòàíîâêè ôàðêîïà

1.Ìîíòàæ  ôàðêîïà íå òðåáóåò ïîäðåçêè çàäíåãî áóôåðà .
2.Ñíÿòü çàïàñíîå êîëåñî è îòêðóòèòü áîëòû çàêðåïëÿþùèå áàìïåð ñ ëîíæåðîíàìè.
3.Ïðèëîæèòü ïðàâûé êðîíøòåéí (3) è ëåãêî ïðèêðåïèòü äâóìÿ áîëòàìè Ì12õ40 (8) ñ ïëîñêèìè
      Ø 13,0 (9), ïðóæèííûìè Ø 12,2  (11)øàéáàìè ãàéêàìè Ì12 (13)  ê ïðàâîìó ëîíæåðîíó 
òàêèì æå ñïîñîáîì ïðèêðåïèòü ëåâûé êðîíøòåéí (4) ê ëåâîìó ëîíæåðîíó.

     V-122ñëåäóåòñîáëþäàòü íèæå óêàçàííóþ èíñòðóêöèþ:

  V-122Íð. Êàò.

4.Ïðèëîæèòü êîðïóñ ôàðêîïà (1) ê ðàíüøå çàêðåïëåííûì óãîëüíèêàì (3) è (4) ïðèêðåïëèòü èõ
áîëòàìè Ì12õ40 (6), ïëîñêèìè   ïðóæèííûìè Ø12,2  (10) øàéáàìè è ãàéêàìè Ì12  
(12).
5.Çàòÿíóòü êðåïêî âñå áîëòîâûå ñîåäèíåíèÿ.
6.Ïðîñâåðëèòü ïî îäíîìó îòâåðñòèþ Ø12,5 â ïðàâîé è ëåâîé ïðîäîëüíûõ áàëêàõ ñêâîçü 

îòâåðñòèÿ íàõîäÿùèåñÿ â ïðàâîì (3) è ëåâîì (4) óãîëüíèêàõ à çàòåì ïðèëîæèòü âèíòû Ì12õ40 
(6) ñî ñïåöèàëüíûìè øàéáàìè Ø40 (5) è ïðèêðåïèòü ãàéêàìè Ì12 (12) ñ ïðóæèííûìè øàéáàìè 
Ø12,2 (10).

7.. Ïðèêðåïèòü øàð ôàðêîïà (2) ê êîðïóñó ôàðêîïà (1), èñïîëçóÿ áîëòû Ì16õ50 (7)á ïðóæèííûå
     øàéáû Ø16,3 (11), ãàéêè Ì16 (13).  
8.Sprawdziæ czy wszystkie po³¹czenia œrubowe zosta³y odpowiednio mocno dokrêcone.

Ïîñëå óñòàíîâêè  ôàðêîïà   íàäî ïîëó÷èòü çàïèñü â ðåãèñòðàöèîííîì ñâèäåòåëüñòâå 
àâòîìîáèëÿ (çàâèñèò îò ïðåäïèñàíèé ñòðàíû) . Óêàçàíèÿ ïî ìîíòàæó íåîáõîäèìî ïðèëîæèòü ê 
äîêóìåíòàì àâòîìîáèëÿ.

Ïîñëå ïðîáåãà 1000 êì ïðîâåðèòü çàòÿæêó âèíòîâ. Ñöåïíîé øàð ñëåäóåò äåðæàòü â ÷èñòîòå è
              

ñìàçàòü ïëàñòè÷íîé ñìàçêîé. Çàêðûòü ñöåïíîé øàð êîëïà÷êîì. Âñå ìåõàíè÷åñêèå ïîâðåæäåíèÿ
          

ôàðêîïà èñêëþ÷àþò åãî äàëüøóþ ýêñïëóàòàöèþ. Ïîâðåæäåííûé ôàðêîï íå ìîæåò
            

áûòü ðåìîíòèðîâàí.
 

Â ñëó÷àè, êîãäà ïîëüçîâàòåëü íå áóäåò ñîáëþäàòü îïèñàííîãî ñïîñîáà ìîíòàæà ôàðêîïà èëè
             

áóäåò ïîëüçîâàòüñÿ èì íåïðàâèëüíî, ïðîèçâîäèòåëü íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòè çà âîçíèêøèå
          

ïîâðåæäåíèÿ.

Ñõåìà ìîíòàæà:
 

Ø13,0 (8),

V-122

V-122

 

Âíèìàíèå:

 

Èíñòðóêöèÿ ïî ýêñïëîàòàöèè 
è ïîëüçîâàíèþ ÒÑÓ äëÿ

VOLKSWAGEN  Transporter  T4
(1996 - 07/2003 ã.)

1. Êîðïóñ ôàðêîïà
2. Øàð êîâàííûé
3. Ïðàâûé êðîíøòåéí
4. Ëåâûé êðîíøòåéí
5. Øàéáà ñïåöèàëüíàÿ
    Ø40/Ø12,5x2,5
6. Áîëò M12x40

- 1 øò
- 1 øò
- 1 øò
- 1 øò

- 2 øò
- 8 øò

-  2 øò
-  6 øò
-  2 øò
-  8 øò
-  2 øò
-  8 øò
-  2 øò

 7. Áîëò M16x50
 8. Øàéáà ïëîñêàÿ Ø13,0
 9. Øàéáà ïëîñêàÿ Ø17,0
10.Øàéáà Ïðóæèííàÿ Ø12,2
11.Øàéáà Ïðóæèííàÿ Ø16,3
12.Ãàéêà M12
13.Ãàéêà M16

Ôàðêîï äëÿ VOLKSWAGEN Transporter T4
 Êëàññ ôàðêîïà (ñîåäèíÿþùåå óñòðîéñòâî) 
Íð. Óòâåðæäåíèÿ ÅÑ
Òåîðåòè÷åñêàÿ ïîäúåìíàÿ ñèëà äåéñòâóþùàÿ íà  ôàðêîï
Ìàêñ. âåðòèêàëüíàÿ çàãðóçêàäåéñòâóþùàÿ íà ñöåïíóþ ãîëîâêó
Ìàêñèìàëüíàÿ äîïóñòèìàÿ òÿãîâàÿ ìàññà áóêñèðóåìîãî ïðèöåïà

 Ìîíòàæ
 Ôàðêîï  V-122 äëÿ àâòîìîáèëåé VOLKSWAGEN Transporter T4 ñîñòîèò èç ñëåäóþùèõ  
äåòàëåé: 

Ñîáëþäåíèå äàííîé èíñòðóêöèèãàðàíòèðóåò ïðàâèëüíóþ óñòàíîâêó,  à âïîñëåäñòâèè è 
ýêñïëóàòàöèþ ôàðêîïà  VOLKSWAGEN Transporter T4.V-122 â àâòîìîáèëå   

Âíèìàíèå:

Â öåíó ôàðêîïà íå âõîäèò ýëåêòðîïðîâîäêà
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