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(C2) spojovaciho zafizeni Tazné Nawd na montaza pouzi
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M Pred zatdtkem montiZe kulového spojovaciho zafizeni je potfebné v névodu na monté
o registraci vozidla zkontrolovat, zda je automobil prizpisoben k tazen privésu.

] Kulovéspefovac aisni 2 poic a provozovat  utomoila s vhodngm technickfm save karosers
Kulové spojovaci zafizeni musi byt rainstalovin a provozovdn ve vozidie pode tohoto nivodu.
Kulové spojovaci zaFizeni je bezpetnostnim prvkem a milZe byt nainstalovin pouze kvalifikovanym

] personicm. Jakgioliv zisai o komstrakes Kuloveto dchytuje pris zakizén

[7] Ocssute iz ot nbo zabezpecen podvozku (pokud existuje) v mistech kontaktu prvks
Kulového spojovaciho zaFizen.

[] U nékterych vozidet s parkovacimi senzory a zamontovangim kulovim spajovacim zafizenim ho
senzory vykriva jako prekizku V tomto pipade je nume upravit rozsah pokryt nebo deaktivovat &idla.
'V pFipadé pouiti zafizeni s odnimatelnou koull j¢ mozné vyhnout se po jejim odstranéns tomuto
problému.
Je potfebné Fidit se informacemi poskytovanyimi virobcem vozidia o hodnotich
‘maximilniho zatiZens (maximdlnf hmotnost taZencho privisu a pripusty vertkilni tak
na kouli) a zirove je zakizino prekratovat uvedené pFipustné parametry
Kulového spojovaciho zafizeni

Katalogové Sislo kulového spojovaciho zafizeni

“Trida kulového spojovaciho zafizeni (taZného zatizens)

C. certifikitu ES o homologaci typu kulowého spojovaciho zafizen

Teoretcki sla pisobici na kulové spojovaci zafizens

Max. piipusiné svislé zatizens koule zafizeni

‘maximini technicky pFipusind hmomost spoluy tunich

SilaDsevypoe [ -er tazného vozidla (vietné tahatt), je-li pFilomné, s svislym

e vzorce: SR zatzenim privésu s hlavn osou.

R maximilni technicky pripustni hmomost, v tunich

automobilového privésu s pohyblivou nipravou ve svisk

roviné nebo nivésu.

£~ gavitaini zrychlent (predpoklidi s¢ 9,81 ma?)

Pocas fahania musi byt prives pripojeny dodatoinym clastickyim spojenim s prislusnou silou
(lanko, retaz).

] ZKonolte subor spojen po e ceal000 kv pipade wvolnn mati,Soubi mus bt ey
Kouli vdy udrzujte v istoté a majte pevnym mazivem Pouzivete kryt kouke. Vicchny mechunicki
poskozeni kulového spojovaciho zaFizeni vyluguji jeho dalsi pouzit. Vadné spojovaci zafizeni nelze
opravit. V pripadé nedodrZeni popsaného zpisobu mantize, ncbo nesprivného pouiti vyrobee nenese:
odpovdnost za vzniklé Skody

[] Dodezuite technicke pokyny pro instalaci kuloveého tichytu platného pro Vasi zemi

[ ok promoni poovaci dovcho ztizend doponten vimobeem 6 dokumenac byl
Vypracovina na zikiade technickych podminck platnych ke dni psani textu. Podéhi zménim v pfipads
zmény vyrobniho procesu a v pfipade rozSiFent pouziti kulového spojovaciho zafizen.

- Informace tykajici se pouziti kulového spojovaciho zafizen jsou uvedené v aktudlnim katalogu vyrobee.

[] Vsrobee si vyhrazuje prévo provédt zmény v tomto nivodu
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@ Je potfeba zajisit volng prostor v souladu
‘ Spfilobou obr. 2522 25 b
Predpisu 55 EHK OSN.

¢ Pri maximilnd phipusme 7 vazidla
v souladu s problSenim vyrobee vozidla
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